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Informace o autorskych pravech
k poc¢itaéovym programim

Soucasti vyrobkd popsanych v této priruéce mohou byt poéitatové programy
chréanéné autorskymi pravy, ulozené v polovodi¢ovych pamétich a na jinych
médiich. Zakony Spojenych statl americkych adalSich zemi davaji
spole¢nostem Motorola Europe a Motorola Inc. jistd vyhradni préava
k po¢itaovym programdm chranénym autorskym pravem véetné prava
libovolnou formou takto chranéné pocitacové programy kopirovat
¢i reprodukovat. Proto se zadné pocitacové programy chranéné autorskymi
préavy, které jsou soudasti vyrobk( popsanych v této pfirucce, nesméji
z&dnym zplsobem kopirovat ani reprodukovat bez vyslovného pisemného
souhlasu drziteld autorskych prév. Navic se nema zato, ze se nakupem
téchto vyrobkdl pfimo nebo nepfimo, nazakladé prekazky uplatnéni
zalobnich narokd nebo na zékladé autorskych prav, patentl &i zadosti
drZitell prév o patenty udéluje jakakoliv licence kromé bé&zné nevyhradni



ZAKLADNI INFORMACE
O RADIOSTANICI

Tento navod k obsluze popisuje provoz pfenosné
radiostanice CP040.

Nez zaénete tento vyrobek pouzivat,
prectéte si provozni pokyny pro bezpe¢né
pouziti obsazené v pfiru¢ce o bezpe¢ném
uzivani vyrobku a vystaveni

_ vysokofrekvenénimu zafeni 6864117B25_
Upozomneni  dodané s radiostanici.

POZOR!
Tato radiostanice je uréena pouze pro pracovni vyuziti,
aby byly dodrzeny pozadavky pro vystaveni
vysokofrekvenénimu zafeni Mezinarodni komise pro
ochranu proti neionizujicimu zareni (ICNIRP).
Pred pouzitim tohoto vyrobku si pfectéte informace
o vysokofrekvenénim zafeni a provozni pokyny v pfirucce
0 bezpe€ném uzivani vyrobku a vystaveni
vysokofrekvenénimu zareni (publikace spoleénosti
Motorola €. 6864117B25_), abyste dodrzovali limity
vystaveni vysokofrekvenénimu zareni.

OBSLUHA A OVLADACI PRVKY
Ovladaci prvky radiostanice

Nasledujici ¢isla se vztahuji k ilustracim na vnitrni
strané obalky.

Klicovaci tla¢itko
Stisknéte a podrzte pfi hovoru, uvolnéte
pfi poslechu.

Ovlada¢ zapnuti/vypnuti radiostanice/
ovladani hlasitosti

Pouziva se k zapnuti nebo vypnuti
radiostanice a k nastaveni hlasitosti
radiostanice.

Kanalovy voli¢

Prepina radiostanici na jednotlivé kanaly.
Indikator LED

Udava zapnuti pfistroje, prenos, pfijem, stav
skenovani, vyzvu k pfijmu volani, selektivni
volani a stav baterie.

Mikrofon
Drzte mikrofon 2,5 az 5 cm od Ust a zfetelné
do ného mluvte.

Postranni tla¢itko 2 (programovateiné)

Postranni tlacitko 1 (programovatelné)
Doporuc¢ujeme pouzivat jako tlagitko funkce
monitor/zruseni.

Konektor prislusenstvi

Pripojuje vzdaleny mikrofon, vzdalena
sluchatka a dalsi pfisluSenstvi. Kdyz konektor
nepouzivate, zakryjte ho ochrannym krytem.



Indikator LED

Indikator LED zobrazuje stav radiostanice:

LED Stav Indikator

Volani na radiostanici

Cervena | Sviti Radiostanice vysila.

Cervena |Blika Kanal je obsazen -

pfi prijmu.

Skenovani

Zelena | Blika Radiostanice skenuje.

Vyzva k pfijmu volani

Auta Blika PFijem vyzvy k pfijmu

volani

Selektivni volani

Auta Blika PFijem selektivniho volani
Monitor/zapnuty umléovaé Sumu
Auta Sviti Radiostanice je v rezimu

monitoru.

Nizka kapacita baterie

Cervena |Blika Blika pri vysilani.

Programovatelna tlacitka

Na radiostanici jsou dvé programovatelna tlacitka.
Dealer m{ze tato tlacitka naprogramovat jako
zkratky pro riizné funkce radiostanice.

Pozadejte dealera o Uplny seznam funkci, které
vaSe radiostanice podporuje.

Tlagitky mGzete ovladat az dvé funkce podle toho,
jak tlacitko stisknete:

+ kratky stisk - rychly stisk a uvolnéni
programovatelnych tlacitek

+ dlouhy stisk - stisk a podrzeni
programovatelnych tlacitek po urcitou dobu
(nejméné 1,5 sekundy)

+ podrzeni — stisk a podrzeni programovatelnych
tlaéitek po dobu kontroly stavu nebo provadini
Uprav

Nasledujici tabulka shrnuje programovatelné

funkce radiostanice a obsahuje odkaz na
pfislusnou stranku.

Do sloupce , Tlacitko“ by mél dealer zapsat nazev
programovatelného tlacitka vedle funkce, pro
kterou tla¢itko naprogramoval.

Podle potfeby by mél dealer také uvést, jestli
tlagitko vyzaduje kratky nebo dlouhy stisk nebo
podrzeni.



Funkce Kratky stisk Dlouhy stisk Podrzeni | Strana | Tlacitko
Stav baterie Kontroluje 6
stav baterie.
Nastaveni — — Vydavé ton 1
hlasitosti k nastaveni
trovné
hlasitosti
radiostanice.
Dlouhodoby Dlouhy stisk tlaéitka funkci Monitoruje — 12
monitor monitor spousti. Kratky stisk vybrany kanal.
tla¢itka funkci monitor rusi.
Hlasové ovladani | Pfepina mezi zapnutim a vypnutim funkce VOX 13
- funkce VOX
Prevadéc/primé | Prepina mezi pouzitim prfevadéce nebo prfimého — 14
vysilani vysilani na jinou radiostanici
Vykon Pfepina mezi vysokym a nizkym vykonem pfi — 14
vysilani.
Umicovac Sumu | Prepina mezi vySsi a nizsi drovni umic¢ovace 14
Sumu.
Skenovani/ Zapina a vypina skenovani. Vyradi pfi — 15
vyfazeni skenovani
nezadouciho nezadouci
kanalu kanal.




VylepsSena hlasova funkce

Komprese

Komprese je funkce, ktera umoznuje dale vylepsit
zvukovou kvalitu. Komprimuje vas hlas pfi prenosu
a dekomprimuje ho pfi pfijmu, a sou¢asné ome-
zuje okolni zvuky.

Abyste vSak mohli vyhod této funkce vyuzivat,
musi byt aktivovana na vSech vysilajicich

a pfijimajicich radiostanicich.

Stav baterie

Pokud v&s dealer naprogramoval pfisluSnym
zplsobem jedno z programovatelnych tlacitek,
muzete kontrolovat stav baterie. Podrzte
naprogramované tlacitko pro stav baterie. Barva
indikatoru LED na radiostanici bude udavat stav
baterie.

K:;:‘r:ii;a Indikator LED
Dobra Zeleny
Dostateéna | Zuty
Nizka Blika cerveny
Velmi nizka | Nesviti

Zvukové indikatory programovatelnych

tlacitek

Vysoky ton []

Nizky ton 1

Automaticky test uspésny.

Pozitivni indikator.

Negativni indikator.

M

- Automaticky test
neuspesny.

I I

rh—

Néktera programovatelna tlacitka udavaji jeden
ze dvou rezimid pomoci tond.

Tlacitko Pozitivni tén | Negativni ton
Skenovani Zahjjit Zrusit
skenovani skenovani
Vykon Zvolen vysoky | Zvolen nizky
vykon vykon
Umlicovaé Vyssi troven | Nizsi aroven
Sumu umlcovace umlcovace
Sumu Sumu
Prevadéc/ Nepouziva Pouziva
pfimé vysilani | pfevadéc prevadécé
Funkce VOX |Funkce VOX Funkce VOX
zapnuta vypnuta




ZACINAME

INFORMACE O BATERIICH

Nabijeni baterie

Pokud je baterie nova nebo malo nabita, budete ji
muset pfed pouzitim v radiostanici nabit. Pokud
bude baterie malo nabité a radiostanice bude

v rezimu vysilani, bude blikat ¢erveny indikator

LED. Po uvolnéni kli¢ovaciho tlacitka uslysite

vystrazny tén.

Poznamka: Baterie jsou z vyroby expedovany
nenabité. Novou baterii pfed pouzitim
vzdy nechejte 14 az 16 hodin nabijet
bez ohledu na to, jaky stav uvadi
nabijecka.

Stolni nabijecka
Nabijeni baterie

1 Vypnéte radiostanici.

2  Vlozte baterii (s radiostanici nebo
bez radiostanice) do nabijecky.

+ Indikator LED nabijecky bude hlasit
postup nabijeni.

Barva

indikatoru LED Stav

Zadny indikator | Baterie byla nespravné
LED vloZena do nabije¢ky nebo
nebyla rozpoznana.

Uspésné zapnuti
nabijecky.

Jedno zelené
bliknuti

Baterii nelze nabit nebo méa
Spatny kontakt

Blika ¢ervena @

Cervena Baterie se nabiji.

Blika zluta Baterie je v nabijecce, ale
¢eka na nabiti. Baterie
muUze byt pfili§ horka nebo
studena. Napéti mize byt
niz8i nez droven nastavena
pro nabijeni.

Blika zelena b Baterie je nabita na 90 %

(nebo vice).

Zelena Baterie je pIné nabita.

a Vyjméte baterii a znovu ji vioZte do nabijecky.
Pokud bude indikator LED dal blikat ¢ervené,
obrat’te se na svého dealera.

b U standardni baterie mze nabiti na 90 %
trvat 90 minut.




INFORMACE O PRiSLUSENSTVI Vyjmuti baterie

=

VlozZeni baterie

Vyrovnejte baterii s dradZzkami vzadu na
radiostanici (asi 1 cm od horni hrany
radiostanice.)

Pevné baterii pritlacte k radiostanici
a posunujte ji nahoru, dokud zapadka
nezaklapne na misto.

Posunte zapadku baterie dole na radiostanici
do zajisténé pozice.

Zajisténa Nezajisténa

Zapadka baterie
-

Pokud je radiostanice zapnuta, vypnéte ji.

Posunte zapadku baterie dole na
radiostanici do nezajisténé pozice. Uvolnéte
zapadku - zatlacte na ni smérem dolt

a podrzte ji ve sméru k predni strané
radiostanice.

AZ bude zapadka uvolnénd, vysurite baterii
asi 0 1 cm dold. AZ bude baterie mimo
drazky pro baterii, sundejte ji z radiostanice.




Pfipevnéni antény Odpojeni antény

Pripevnéte anténu otaéenim ve sméru Odpojte anténu ota¢enim proti sméru
hodinovych rucicek. hodinovych rucicek.




Pfipevnéni opaskové spony Vyjmuti opaskové spony

’ Uchytka opaskové spony

[T

—
1  Vyrovnejte drazky opaskové spony 1 Pomoci klice zatlacte na ichytku smérem
s dréazkami na baterii. od baterie a Uchytku uvolnéte.
2  Pritlacte sponu doll tak, abyste slyseli 2  Vytahnéte opaskovou sponu smérem

cvaknuti. vzharu.




ZAPNUTI AVYPNUTI RADIOSTANICE

//l@i@% i
———— ————

ZAPNOUT VYPNOUT

Otocte ovladacem Otacejte ovladaéem
zapnuti/vypnuti zapnuti/vypnuti
radiostanice/ovladani radiostanice/oviadani
hlasitosti ve sméru hlasitosti proti sméru
hodinovych rucicek. hodinovych rucicek,
Pokud se radiostanice dokud neuslySite
zapne, uslysite ton cvaknuti.

udavajici,

Ze radiostanice

Uspésné provedla

automaticky test

(OO )abude

zelené blikat indikator

LED.

Pokud se radiostanice
nezapne, uslysite ton
udavajici neuspésny
automaticky test

()

OVLADANI HLASITOSTI

1 Podrzte tla¢itko pro nastaveni hlasitosti;
uslysite nepreruSovany tén.

2  Otacejte ovladacem zapnuti/vypnuti
radiostanice/ovladani hlasitosti, dokud
nenastavite pozadovanou hlasitost.

3  Uvolnéte tlag¢itko pro nastaveni hlasitosti.

VOLBA RADIOVEHO KANALU
Radiostanice umoznuje pfistup ke 4 az 16
kanaltm.

Poznamka: Vzhledem k vladnim predpisim je
mozné, Ze neékteré kanaly nebudou
naprogramovany. Dal$i informace
obdrzite od svého dealera.

Pokud chcete zvolit kanél, otaCejte kanalovym
voli€em ve sméru nebo proti sméru hodinovych
ru€icek, dokud nenajdete pozadovany kanal.



VYSILANI

Zapnéte radiostanici.

2 Pomoci kanalového voli€e zvolte
pozadovany kanal.

3 Drzte pfistroj ve svislé poloze, stisknéte
klicovaci tla¢itko a mluvte ve vzdalenosti
asi 2,5 az 5 cm od mikrofonu.

4  PYiposlechu uvolnéte kliovaci tlacitko.

PRIJEM

1 Zapnéte radiostanici.

2 Upravte hlasitost radiostanice.

3 Prepnéte pristroj na pozadovany kanal.

Pokud chcete odpovédét, drzte pristroj

ve svislé poloze, stisknéte klicovaci
tlacitko a mluvte ve vzdalenosti asi 2,5 az
5 cm od mikrofonu.

MONITOR

Pred zahajenim vysilani je dlleZité monitorovat
provoz, abyste nemluvili ,pfes“ nékoho, kdo uz
vysila.

1

Stisknéte a podrzte naprogramované tlacitko
pro monitor; uslySite tak radiovy provoz na
kanalu.

Jakmile se kanal uvolni, stisknéte kli¢ovaci
tlacitko.

Dlouhy stisk tla¢itka funkce monitor prepne
radiostanici do rezimu dlouhodobého
monitorovani.

e UslySite vysoky ton.
Kratky stisk tla¢itka funkce monitor zrusi
rezim dlouhodobého monitorovani

a radiostanice se vrati do normainiho
provozniho rezimu.




KLICOVANI HLASEM - FUNKCE VOX

Pokud chcete radiostanici pouzivat v rezimu
,hands-free“, mizete ji aktivovat hlasem pomoci
funkce VOX; budete muset hovofit prostfednictvim
pfislusenstvi, které je pripojeno k radiostanici.
PFipojeni nahlavni soupravy s funkci VOX
1 Vypnéte radiostanici.

2  Pripojte k radiostanici pfisluSenstvi pro
funkci VOX a zapnéte ji.

3 Rezim funkce VOX zapnete nebo vypnete
pomoci naprogramovaného tlacitka pro
funkci VOX.

Poznamka: Stiskem kli¢ovaciho tlacitka
rezim funkce VOX vypnete.

-nebo-

Zvolte kanal, ktery vas dealer naprogramoval
jako aktiva¢ni kanal pro funkci VOX.

Poznamka: Nemusite pouzit
naprogramované tlacitko pro
funkci VOX.

Poznamka: Stiskem kli¢ovaciho tlac¢itka
rezim funkce VOX vypnete.

4  Zvolte kanal, ktery vas dealer
nenaprogramoval jako deaktivacni kanal pro
funkci VOX.

ZAPNUTI/VYPNUTI PRIPOSLECHU

Dealer mize radiostanici naprogramovat tak,
abyste ve sluchatkach pri vysilani slyseli svij hlas.

Nahlavni souprava s funkci VOX
1  Vypnéte radiostanici.

2  Pripojte k radiostanici pfisluSenstvi pro
funkci VOX.

3  Zapnéte radiostanici. Pokud byl na
radiostanici naprogramovan priposlech,
bude pfi vysilani aktivni.

Nahlavni souprava s klicovacim tlacitkem
bez funkce VOX
1  Vypnéte radiostanici.

2  Pripojte k radiostanici pfisluSenstvi, které
nepodporuje funkci VOX.

3  Stisknéte a podrzte na nahlavni soupravée
klicovaci tlacitko.

4  Zapnéte radiostanici a uvolnéte kliGovaci
tlagitko, jakmile bude radiostanice zapnuta.

5  Pokud chcete pfiposlech vypnout, vypnéte
a znovu zapnéte radiostanici.




VOLANI NA RADIOSTANICI

REZIM PREVADECE NEBO PRIMEHO
VYSILANI

Rezim pfimého vysilani umozfiuje komunikovat
s dalSi radiostanici, kdyz:

* nefunguje pfevadéc¢

—nebo—

» radiostanice je mimo dosah prevadéce, ale
v dosahu jiné radiostanice.

Mezi rezimem prevadéce a pfimého vysilani se
muzete prepinat pomoci naprogramovaného
tlacitka pro prevadéc/pfimé vysilani.

NASTAVENI NIZSi NEBO VYSSi
UROVNE UMLCOVACE SUMU

Pomoci této funkce mizete vyfiltrovat nezadouci
voléani anebo zvuky pozadi. Vy$Si aroven
umléovace vSak mlze vyfiltrovat také volani

ze vzdalenych mist. V takovém pfipadé mize byt
vhodnéjsi niz§i uroven umlicovace.

mUzete prepinat pomoci naprogramovaného
tlacitka uml¢ovace.

NASTAVENi VYKONU

Kazdy kanal na radiostanici ma pfedem uréenou
uroven vykonu, kterou mlzete ménit.

*  Vysoky vykon umoznuje dosdhnout
ke vzdalenéjsi radiostanici.
*  Nizky vykon Setii baterii.
Mezi vysokym a nizkym vykonem se mlzete
prepinat pomoci naprogramovaného tlacitka
vykonu.
PRIJEM A SELEKTIVNI VOLANI
P¥i pfijmu selektivniho volani:
* Indikator LED bude blikat Zluté, pokud ho vas
dealer naprogramoval.
+ UslySite dva vysoké tony.
Volani pfijmete stiskem kli¢ovaciho tlacitka.

PRIJEM VYZVY K HOVORU

PFi pfijmu vyzvy k hovoru:

* Indikator LED bude blikat Zluté, pokud ho vas
dealer naprogramoval.

+ UslySite Ctyfi vysoke tény.

Vyzvu prijmete stiskem kli€ovaciho tlaéitka;

zruSite ji stiskem kteréhokoliv jiného tlaéitka.



SKENOVANI

MUzete sledovat vice kanall a prijimat kterékoliv
hovory, které jsou na nich vysilany. Kanaly mtze
vas dealer naprogramovat do seznamu pro
skenovani. Radiostanice se automaticky prfepne
na kanal ze seznamu, pokud na ném zachyti
¢innost.

SPUSTENI NEBO ZASTAVENI
SKENOVANI

PFi skenovani blika zeleny indikator LED

a prestane blikat, kdyZ se radiostanice pfepne na
néktery kanal.

Operaci skenovani mizete spustit nebo ukongit
nasledujicim zplsobem:

1 Pokud chcete spustit nebo ukong¢it operaci
skenovani, stisknéte naprogramované tlacitko
pro skenovani.

- nebo -

2 Zvolte kanal, ktery vas dealer naprogramoval
pro aktivaci automatického skenovani.

Poznamka: Nemusite pouzit naprogramované
tlac¢itko pro skenovani.

3 Zvolte kanal, ktery vas dealer
nenaprogramoval pro ukon¢eni automatického
skenovani.

ZPETNE VYSILANI

Pokud je naprogramovana funkce zpétného
vysilani, mizete reagovat na jakékoliv volani
prijaté v pribéhu skenovani. Na volani mizete
odpovédeét stiskem kli€ovaciho tlacitka pred
uplynutim naprogramovaného intervalu. Jinak
bude radiostanice dal skenovat. Dal$i informace
obdrzite od svého dealera.

VYRAZENi NEZADOUCIHO KANALU

Poznamka: Pokud chcete tuto funkci pouzivat,
dealer musi naprogramovat nékteré
tlagitko pro vyfazeni nezadouciho
kanalu.

Pokud se budou na ur¢itém kanalu neustale
objevovat nezadouci volani nebo Sum
(,nezadouci“ kanal), mizete ho do¢asné vyradit ze
seznamu pro skenovani:

1 Az bude radiostanice na nezadoucim
kanalu, stisknéte naprogramované tlacitko
pro vyfazeni nezadouciho kanalu
a podrzte ho, dokud neuslySite ton.

2  Uvolnéte tlacitko pro vyfazeni nezadouciho
kanalu. Nezadouci kandl bude vyfazen ze
seznamu.

Poznamka: Vyradit nemdzete prioritni kanal
a posledni kanal, ktery zbyva na

ea7namii nrn ekannvani



Opétovné zarazeni kanalu na seznam
pro skenovani

1

Zastavte skenovani stiskem tlacitka pro
skenovani.

Spust’te znovu skenovani stiskem tlacitka
pro skenovani. Vyfazeny nezadouci kanal
bude znovu zafazen na seznam

pro skenovéni.

NASTAVENI PRIORITY PRO POLO_KU
NA SEZNAMU PRO SKENOVANI

Je mozné, Ze budete chtit, aby radiostanice
hledala volani na ur¢itém kanalu ¢astéji. Vas
dealer mlzZe v seznamu pro skenovani nastavit
priority. DalSi informace obdrzite od svého
dealera.

Prioritni kanal Posloupnost skenovani
Zédny K1 | 2 K 3
K4, K1
Kanél é 2 K2 K 1 | 2 | 3
K2imK4mK2m K1

| kdyZ bude radiostanice pfepnuta na kanal, ktery
nema prioritu, bude sledovat ¢innost na prioritnim
kanalu. Pokud zachyti ¢innost, pfepne se

na prioritni kanal.
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