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DP 3400/3401

Prenosneé radiostanice bez displeje

Standardni vybava prenosné
radiostanice bez displeje

e Prenosna radiostanice bez displeje

e Anténa - DP 3400 se standardni prutovou

anténou; DP 3401 obsahuje tycovou
anténu GPS

e Akumulator NiMH 1300 mAh
¢ Nabijecka IMPRES
e Opaskovy klip (6,5 cm)

e Rychla napovéda
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. Tribarevny indikator LED ukazuje stav volani,

prohledavani a odposlechu.

. Tisnové tlacitko pro volani dispecera v tisfiové

situaci. Z radiostanice DP 3401 Ize zaslat
dispecerovi souradnice GPS.

. Novy USB konektor s ochranou proti ponoreni

podle specifikaci IP57 — RF, pro pfipojeni
prisluSenstvi a pro rozsifené audio funkce.

. Radiostanice DP 3401 obsahuje vestavény GPS

modul.

. Plast radiostanice vyhovuje specifikacim IP57

odolnost max. 30 minut v hloubce 1 metru
vody.

. Vykonny, ¢elné umistény reproduktor.

. Tri bocni programovatelna tlacitka usnadnujici

pristup k oblibenym polozkam. Jejich pomoci
jsou jednoduse dostupné nové funkce, jako
napt. vytaceni volaného na jedno stisknuti nebo
odeslani rychlych textovych zprav.

. Velké, snadno dostupné klicovaci (PTT) tlacitko

se zdrsnénym povrchem, diky némuz je stlaceni
dobre znatelné, napriklad i v rukavicich.

. 32 kanald

Dalsi funkce

Rozsitené fizeni volani

Kodovani: tisnové volani, identifikace PTT ID
Dekddovani: test radiostanice, dalkovy
odposlech, zablokovani radiostanice, volani
celé skupiny

Dualni analogové/digitalni vyhledavani —
usnadnuje plynuly prechod z analogového na
digitalni provoz

Odesilani rychlych textovych zprav pomoci
programovatelnych tlacitek

Motorola, Inc.



DP 3400/3401 - Prenosné radiostanice bez displeje

Specifikace

OBECNE SPECIFIKACE

Pocet kanald
Frekvence
Rozméry (v x § x h)
s akumulatorem NiMH 1300mAH
se standardnim akumulatorem 1500mAH
s akumulatorem Lilon FM 1400mAH
Hmotnost
s akumulatorem NiMH
s akumulatorem Lilon FM

se standardnim akumul&torem Lilon

Napéjeni

32
403-470 MHz

131,56 x63,5 x 37,2 mm
131,5x 63,5 x 35,2 mm
131,5x 63,5 x 37,2 mm

400 g
340 g
330¢g
7.2 V (jmenovité)

Prameérna provozni doba v cyklu 5/5/90 se zapnutym

spoficem v mddu squelch a vysilacem

na vysoky vykon:

se standardnim akumulatorem Lilon IMPRES
analogovy provoz: 9 hod. / digitalni provoz: 13 hod.

s akumulatorem Lilon FM IMPRES

analogovy provoz: 8,5 hod. / digitalni provoz: 12 hod.NiMH

s akumulatorem NiMH

analogovy provoz: 8 hod. / digitalni provoz: 11 hod.

VYSILAC

Kmitocet

Kanalova rozte¢
Kmitoctova stabilita
(-30° C, +60° C, +25° C)
Vykon:

nizky

vysoky

Modula¢ni omezeni

Brum a sum pfi FM
Vedeny / vyzafovany vykon
Vykon sousedniho kanalu
Audio odezva

Zvukové zkresleni

Typ digitalniho vokodéru
Digitalni protokol

403-470 MHz

12,5 kHz/ 25 kHz

+/- 1,5 ppm (DP 3400)
+/- 0,5 ppm (DP 3401)

TW

4 W

+/- 2,5 kHz pfi 12,5 kHz
+/- 5,0 kHz pfi 25 kHz
-40 dB pfi 12,5 kHz
-45 dB pri 25 kHz

-36 dBm < 1 GHz
-30dBm > 1GHz

-60 dB pfi 12,5 kHz
-70 dB pri 25 kHz
+1,-3dB

3%

AMBE++
ETSI-TS102 361-1

PRIJIMAC

Frekvence

Kanélova roztec
Kmitoctova stabilita

(-30° C, +60° C, +25° C)
Citlivost (analogovy signal):

403-470 MHz

12,5 kHz/ 25 kHz

+/- 1,5 ppm (DP 3400
+/- 0,5 ppm (DP 3401

0,22 uV (typicky) (12 dB SINAD

Citlivost (digitalni signal):
Intermodulace
Selektivita sousednich kanald:

Potlaceni nezadoucich prijmu
Jmenovity vykon audio signalu
Zkresleni audio signalu pfi jmenovitém
vykonu audio signalu

Brum a sum

)
)
0,35 uV (12 dB SINAD)
)
)

0,4 uV (20 dB SINAD
5 % BER: 0,3 uv

65 dB

60 dB pfi 12,5 kHz
70 dB pri 25 kHz

70 dB

500 mW

3 % (typicky)

-40 dB pfi 12,5 kHz
-45 dB pri 25 kHz

GPS

Specifikace presnosti plati pro dlouhodobé sledovani (95
% pfi vice nez 5-ti viditelnych druzicich a pfi jmenovité sile
signalu -130 dBm)

Akvizicni ¢as (TTFF), studeny start
Akvizi¢ni ¢as (TTFF), hot start
Horizontalni pfesnost

pod 1T minutu
pod 10 vtefin
< 10 metru

PROVOZNIi PROSTREDI

-30°C/+60°C

-40° C/+85° C

dle MIL-STD

dle MIL-STD
EN60529 - IP57
MIL-STD 810D and E

* Rozsah provozni teploty s akumulatorem Lilon: =10 °C / +60 °C.

Provozni teplota*

Skladovaci teplota

Teplotni Sok

VIhkost

Ochrana pred vnikanim vody
Zkouska obalu

* Rozsah provozni teploty s akumulatorem NiMH: —=20°C / +60°C

Audio odezva +1,-3dB
Vedené nezadouci vyzafovani -57 dBm
VOJENSKE NORMY

810E 810F
Platné MIL-STD Metody Procedury Metody Procedury
Nizky tlak 500.3 Il 500.4 Il
Vysoka teplota 501.3 I/A, 1I/A1 501.4 I/Hot, ll/Hot
Nizka teplota 502.3 I/C3, 1l/C1 502.4 I/C3, 1l/C1
Teplotni Sok 503.3 I/A, 1C3 503.4 I
Slunecni zareni 505.3 | 505.4 I
Destové srazky 506.3 (Al 506.4 [,
VIhkost 507.3 [l 507.4 -
Solna mlha 509.3 | 509.4 |
Prach 510.3 | 510.4 |
Vibrace 514.4 1710, 11/3 514.5 1/24
Naraz 516.4 [, IV 516.5 [, IV

CERTIFIKATY FM (FACTORY MUTUAL) - Radiostanice fady DP jsou v

certifikatech FM schvaleny jako bezpe¢né pro pouziti podle hlavy 1, tf. |IL1II, skupiny
C,D,E,F,G, jsou-li dodany se schvalenymi akumulatory.
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Prislusenstvi MOTOTRBO

Prenosna radiostanice

Nabidku radiostanic MOTOTRBO doplnuje cela rada originalniho prislusenstvi Motorola, rozsirujiciho
funkcnost a prinasejiciho nejvyssi vykonnost reseni. At uz radiostanice pouzivate v narocném pracovnim
prostredi, hlu¢nych provozech, pri dlouhych sménach nebo potrebujete diskrétni komunikaci, urcité
najdete prislusenstvi MOTOTRBO, které vam bude vyhovovat. Diky mnohostrannému prislusenstvi

se uzivatelé mohou soustredit na svou praci, at uz se jedna o zajiStovani bezpecnosti lidi nebo zafizeni,
fizeni vyroby nebo prepravu osob ¢i zbozi. VSechno prisluSenstvi je navrzeno a ovéreno podle stejnych
naroénych norem jako vlastni radiostanice. Ustfednim bodem névrhovych praci a vyvoje byl vzdy
uzivatel. Ergonomické a snadno ovladatelné prislusenstvi pomaha udrzovat pracovni tym ve spojeni.

Audio reSeni

Mezi uzitecné prislusenstvi patri externi mikrofony
a kombinované REPRO/mikrofony bezpeénostnich
slozek, s jejichZz pomoci zUstavaji uzivatelé piné

ve spojeni, aniz by museli vyjimat radiostanici
zpoza opasku, palubni desky nebo nabijecky.
Nabizené externi mikrofony MOTOTRBO

s earjackem a programovatelnymi tlacitky vyuzivaji
rdzné technologie k efektivnéjSimu snizeni

Sumu, zlepSené ochrané proti pronikani vody a k
zajisténi vétsiho pokryti. Diky mnohostrannému
audio prisluSenstvi maji uzivatelé moznost plné
vyuzit vyhod sluzeb systému MOTOTRBO.
Individualizované reseni prinaseji efektivitu
bezpecnostnim organizacim, primyslovym

i obchodnim podnikim, policejnim slozkam
pracujicim v utajeni atd.

Nabijeéky a akumulatory

Pro provoz radiostanice jsou nezbytné Ucinné
akumulatory a vhodna nabijecka. MOTOTRBO
nabizi rdzné typy akumulatorli podle pozadavkd
zakaznika.

Upevnéni

Aby uzivatel mohl bez omezeni plnit Ukoly a
soucasné byl neustale v kontaktu, musi mit
kvalitni prislusenstvi pro upevnéni radiostanice.
MOTOTRBO obsahuje Sirokou nabidku zahrnujici
opaskové klipy, nylonova a kozena pouzdra,
popruhy pres ramena nebo naprsni pouzdra. VSe
je navrzeno tak, aby mél uzivatel vSe na dosah a
byla zachovana pIna funkénost i za nepriznivych
podminek, véetné odolnosti proti vodé a prachu.




Prislusenstvi MOTOTRBO

Prenosna radiostanice

Cislo dilu

Vyhody

Audio

PMMN4025
PMMN4024
PMMN4040
RMN5058

RLN5878
RLN5879
RLN5880
RLN5881
RLN5882

RLN5883

RLN4760
RLN4761
RLN4762
RLN4763
RLN4764
RLN4765
RLN5886
RLN5887
RLN4941
AARLN4885
WADN4190
PMLN4620
Akumulatory

PMNN4066
PMNN4069

PMNN4065
Nabijecky
WPLN4232
WPLN4212
WPLN4219

Externi kombinovany REPRO/mikrofon s rozsifenou audio funkci

Externi mikrofon

Externi kombinovany REPRO/mikrofon s krytim proti ponofeni do vody (IP57)
Lehka nahlavni souprava

Odposlechova souprava, pouze piijem (Cerna)

Odposlechova souprava, pouze pfijem (bézova)

Dvoudratova odposlechova souprava s rozsifenou audio funkci (Gerna)
Dvoukabelova odposlechova souprava s rozsifenou audio funkei (bézova)

Dvoudratova odposlechova souprava s prisvitnou ozvuénou rourkou a rozsifenou

audio funkcf (Cernd)

Dvoudratova odposlechova souprava s prisvitnou ozvuénou rourkou a rozsifenou

audio funkci (béZzova)

Malé sluchatko pro odposlechové soupravy (pravé)
Stredné velké sluchatko pro odposlechové soupravy (pravé)
Velké sluchatko pro odposlechové soupravy (pravé)

Malé sluchatko pro odposlechové soupravy (levé)

Stredné velké sluchatko pro odposlechové soupravy (levé)
Velké sluchéatko pro odposlechové soupravy (levé)
Odposlechova souprava do méné hluéného prostredi
Odposlechova souprava do extrémné hluéného prostredi
Sluchatko pouze pro prijem

Sluchatko pouze pro pfijem

Nausni prijimac

Nausni souprava se sluchatkem, pouze prijem

Akumulétor IMPRES Li-ion 1500 mAh s krytim proti ponofeni (IP57)
Akumulator IMPRES Li-ion 1400 mAh s krytim proti ponofeni (IP57) a vnitini

ochranou (FM)
Akumulator NiMH 1300 mAh s krytim proti ponoreni do vody (IP57)

Jednomistna nabijecka IMPRES
Vicemistna nabijecka IMPRES
Vicemistna nabijecka IMPRES s displeji

Upeviiovaci prislusenstvi

PMLN4651
PMLN4652
PMLN5015
PMLN5021
PMLN5019
PMLN5020
PMLN5024
PMLN5030
PMLN5028
PMLN5029
PMLN5022
PMLN5023
HLN6602
RLN4570
1505596702
RLN4815
4280384F89
NTN5243
HLN9985
RLN4295
4200865599
Antény

PMAE4018
PMAE4024
PMAE4021
PMAE4023
PMAE4022

Opaskovy klip (5 cm)

Opaskovy klip (6,5 cm)

Nylonové pouzdro s pevnym poutkem (7,5 cm) pro radiostanici s displejem
Pevné kozené pouzdro s pevnym poutkem (7,5 cm) pro radiostanici s displejem
Pevné kozené pouzdro s otocnym poutkem (6 cm) pro radiostanici s displejem
Pevné kozené pouzdro s otoénym poutkem (7,5 cm) pro radiostanici s displejem
Nylonové pouzdro s pevnym poutkem (7,5 cm) pro radiostanici bez displeje
Pevné kozené pouzdro s pevnym poutkem (7,5 cm) pro radiostanici bez displeje
Pevné kozené pouzdro s otocnym poutkem (6 cm) pro radiostanici bez displeje

Pevné kozené pouzdro s otocnym poutkem (7,5 cm) pro radiostanici bez displeje

Nahradni otocné poutko (6 cm)

Nahradni otocné poutko (7,5 cm)

Univerzalni naprsni pouzdro

Odepinaci naprsni pouzdro

Nahradni popruh pro naprsni pouzdra RLN4570 a HLN6602
Univerzalni pouzdro RadioPAK

Prodlouzeni opasku pro univerzalni pouzdro RadioPAK
Popruh pres rameno (pfipojuje se k ockim na pouzdre)
Pouzdro odolné proti vodé, vé. popruhu

Maly klip na popruh

Opasek

Skladaci kombinovana jednopodlova anténa (GPS / UHF 403-433 MHz)
Skladaci kombinovana jednopodlova anténa (GPS / UHF 430-470 MHz)
Kratka kombinovana anténa (GPS / UHF 403-433 MHz)

Kratka kombinovana anténa (GPS / UHF 430-470 MHz)

Prutova anténa UHF 403-470 MHz

Tyto $pickové externi mikrofony pracuiji s vyspélou technologii ,, windporting”, ktera snizuje Sum vznikajici pfi velkém vétru. Na cele
externiho mikrofonu PMMN4024 a PMMN4025 je osazen earjack, diky ¢emuz neni nutné pouzivat dlouhé kabely. PMMN4040 ma kryti
IP57 (proti ponoru do vody) zajistujici vysokou spolehlivost v tisnovych situacich.

Lehké nahlavni soupravy jsou velmi pohodiné a odoIné a zajistuji vysokou vérnost a diskrétnost hlasové komunikace ve stfedné hluéném
prostredi.

Tyto vyrobky maji vynikajici zvukovou dynamiku. Pfi jejich pouzivani ma uzivatel volné ruce i tvar, takze mize bez omezeni poslouchat a
hovofit v readlném prostoru.

Tato pouze pifjmova sluchatka se zapojuji do externich mikrofond PMMN4024 a PMMN4025 a umozriuji diskrétni pfijem komunikace.

Vynikajici vydrz a skvéla vykonnost. Automaticka drzba a Sestimésicni prodlouzena zaruka pfi pouzivani s nabijeckami IMPRES. Lze
dobijet a obnovit bez vyjmuti z radiostanice.

Akumulatory typu NiMH nabizeji zajimavou kombinaci kapacity, hmotnosti a ceny.

Adaptivni automaticka obnova akumulatort IMPRES pro maximaini prodlouzeni doby hovoru a vydrze pfi jednom cyklu nabiti. Vyspély
dobijeci algoritmus udrzuje akumulatory na nizsi teploté, takze je mozné je ponechat v nabijecce delsi dobu. Modely s displejem zobra-
zuji (idaje o dobijeni v realnim Case.

Odolna kozena nebo nylonova pouzdra chrani vasi radiostanici a sou¢asné nebrani nerusenému poslechu komunikace. Pevné poutko a
nylonova pouzdra maji oka ve tvaru D, na néz Ize snadno pfipevnit popruhy. Otocna pouzdra pfipevnéna k opasku umoznuiji volné otaceni
ze strany na stranu. Pouzdro nebo radiostanici Ize z upinaciho systému rychle a snadno vyjmout jednoduchym otocenim a vytazenim

z Gchytu.

Obsahuje pouzdro pro radiostanici a kapsa se zaviranim na suchy zip umozriuje nosit i dalsi predméty.
Vsechny funkce originalniho univerzalniho naprsniho pouzdra (HLN6602) plus jazycky pro odepnuti celého pouzdra (pfibl. tlakem 4 kg)

Pouzdro pro pfenosny nebo mobilni telefon, plus tobolka (15 x 20 cm) se zipem pro nezbytné drobnosti
Prodlouzeni opasku pro pouzdro RadioPAk (s RLN4815) - pro obvod pasu nad 100 cm

Snadné noseni radiostanice bez pouziti opasku. Obvykle se nosi pres rameno.

Chrani vasi radiostanici proti vihkosti; véetné popruhu.

Pro pfipevnéni externiho mikrofonu na popruh.

KoZeny opasek, sitka 4,3 cm (Cerny)

Antény optimalni délky navrzené pro vy$si G¢innost a maximalni dosah. Odolné, elegantni antény bez patice nabizeji maximalni pruznost
a schopnost pracovat i na kmitoctech GPS.

Kratké antény jsou idealni tam, kde uzivatel nosi radiostanici na opasku. Odolné spiralovité antény zajistujici maximalni pruznost. Jsou
uzpusobeny pro piijem GPS.

Pruzné prutové antény s ocelovym jadrem ovinutym vodi¢éem maji optimalni vysilaci charakteristiku.
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