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VYHLASKA
ze dne 2. dubna 2014

o technickych podminkach vécnych prostredktl poZirni ochrany

Ministerstvo vnitra stanovi podle § 101 pism. a)
k provedeni § 24 odst. 2 zikona & 133/1985 Sb., o po-
zérni ochrané, ve znéni pozdégjsich pfedpisu:

§1

Uvodni ustanoveni

(1) Tato vyhldska stanovi technické podminky
vécnych prostfedkt pozdrni ochrany uvedenych v od-
stavci 2, jejichZ splnéni je podminkou pro zafazeni véc-
nych prostfedkt pozirni ochrany do vybaveni jedno-
tek poZdrni ochrany podle zikona o poZirni ochrané).

(2) Vécnym prostifedkem pozirni ochrany pro
Ucely této vyhlasky je:

a) terminél pouzivany v digitdlni rddiové siti PEGAS,
ktery odpovida standardu TETRAPOL,

b) radiostanice pouZivani v analogovych radiovych
sitich pozdrni ochrany (dile jen ,radiostanice®),
jejiz technické podminky jsou uvedeny v priloze
¢ 1 k této vyhldsce,

c) prenosnid motorova stiikacka, jejiz technické pod-
minky jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 k této vyhldsce,

d) autonomni dychaci pfistroj s otevienym okruhem
na tlakovy vzduch (déle jen ,izolaéni dychaci pfi-
stroj“), jehoZ technické podminky jsou uvedeny
v piiloze & 3 k této vyhldsce,

e) prilba pro haSeni ve stavbich a dalsich prostorech
(dale jen ,prilba“), jejiz technické podminky jsou
uvedeny v pfiloze & 4 k této vyhldsce,

f) ochranny odév pro hasice (dile jen ,zdsahovy
odév I), jehoz technické podminky jsou uvedeny
v priloze ¢&. 5 k této vyhldsce,

g) ochranny odév pro hasi¢e pro likvidaci pozirt
v otevieném terénu (dile jen ,zdsahovy odév II“),
jehoz technické podminky jsou uvedeny v pfilo-
ze &. 6 k této vyhlasce,

h) doplnék zisahového odévu I a II (ddle jen ,do-
plnék®), jehoZ technické podminky jsou uvedeny
v priloze ¢&. 7 k této vyhldsce,

1) pracovni stejnokroj II, jehoz technické podminky
jsou uvedené v priloze &. 8 k této vyhldsce, a

j) spodni pridlo pro hasi¢e (dile jen ,spodni
pradlo“), jehoz technické podminky jsou uvedeny
v piiloze & 9 k této vyhlasce.

(3) Vybrané technické podminky uvedené v pfilo-
hich k této vyhlasce se povazuji za splnéné, postupuje-
-1i se ve shodé s uréenou normou nebo jeji &asti podle
jiného zikona?), oznimenou ve Véstniku Ufadu pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zku$ebnic-
tvi, kterd obsahuje podrobnéjsi technické pozadavky.
Tyto pozadavky mohou byt splnény i jinym technic-
kym feSenim garantujicim stejnou nebo vys3i droveri
ochrany opravnénych zdjmu, podle této vyhlasky.

§2

Prechodné ustanoveni

Pro vécné prostfedky poZirni ochrany uvedené
v § 1 odst. 2, zafazené do vybaveni jednotek poZirni
ochrany pfede dnem nabyti Gdinnost této vyhldsky,
plati technické podminky stanovené vyhldskou &. 255/
/1999 Sb., ve znéni G¢inném do dne nabyti déinnosti
této vyhlasky.

§3
Zrusovaci ustanoveni

Zrusuyje se:

1. Vyhlaska ¢ 255/1999 Sb., o technickych podmin-
kdch vécnych prostfedkt pozirni ochrany.

2. Vyhldska &. 456/2006 Sb., kterou se méni vyhlaska
Ministerstva vnitra & 255/1999 Sb., o technickych

') § 65 odst. 1 zdkona & 133/1985 Sb., o poZirni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpis.

) § 4a zdkona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni

pozdgjsich predpist.
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podminkich vécnych prostfedkli pozirni ochrany,
ve znéni nafizeni vlidy & 352/2000 Sb.

. Vyhldska & 102/2009 Sb., kterou se méni vyhldska
Ministerstva vnitra & 255/1999 Sb., o technickych
podminkich vécnych prostfedkit pozirni ochrany,
ve znéni pozdéjsich pfedpist.

§ 4

Zavérecné ustanoveni

Tato vyhlaska byla oznimena v souladu se smér-

nici Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. &ervna 1998 o postupu pti poskytovani informaci
v oblasti norem a technickych pfedpist a predpist pro
sluzby informaéni spolecnosti, v platném znéni.

§5
Utinnost

Tato vyhldska nabyvéd Glinnosti patnictym dnem

po jejim vyhldseni.

Ministr:

Chovanec v. r.
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Priloha ¢. 1 k vyhldsce ¢. 69/2014 Sb.

TECHNICKE PODMINKY RADIOSTANICE

1. Zakladnova radiostanice, ktera je urena pro radiové spojeni zejména s radiostanicemi pozZarni
ochrany, splituje tyto podminky:

a) druh vysilani 8K50F3E nebo 10KOF3E nebo 11KO0F3E,

b) pocet kanalii nejméné 99,

¢) schvdleni pro provoz nejméné s kanéalovou rozteci 12,5 kHz,

d) kmito¢tovy rozsah nejméné 146 az 174 MHz,

¢) moznost simplexniho a semiduplexniho provozu,

f) VF vykon programové€ nastavitelny pro jednotlivé kanaly nejméné ve 2 urovnich v rozsahu
nejméné 1 az 10 W,

g) NF vykon vestavéného reproduktoru pii zkresleni < 5 % nejméné 3 W,

h) moznost pripojeni piidavného reproduktoru,

1) moznost ptijmu, vyhodnoceni a vyslani formatu selektivni volby ZVEI I v rozsahu 1 az 3
sekvence o nejvice 9 znacich, rozdiln€ na jednotlivych kanalovych pozicich,

j) mozZnost uZivatelsky zadat nejméné jednu sekvenci selektivni volby,

k) moZnost zobrazeni nejméné jedné sekvence selektivni volby o nejvice 9 znacich,

1) wvziti CTCSS v rozsahu nejméné 67,0 az 254,1 Hz v&etné moZnosti zadani nestandardniho
uzivatelského formatu,

m)uziti funkce SCAN vcetn€é moznosti definice priority a moznosti do¢asného vytazeni
zaruSeného kandlu.

2. Pienosna radiostanice pro muzstvo, ktera je urCena pro radiové spojeni pii zdsahu a ostatnich
¢innostech jednotek pozarni ochrany, spliiuje tyto podminky:

a) druh vysilani 8K50F3E nebo 10KOF3E nebo 11KO0F3E,

b) pocet kanalii nejméné 16,

¢) schvdleni pro provoz nejméné s kanéalovou rozteci 12,5 kHz,

d) kmitoCtovy rozsah nejméné 146 az 174 MHz,

¢) moznost simplexniho a semiduplexniho provozu,

f) VF vykon programové nastavitelny pro jednotlivé kanaly nejméné ve 2 trovnich v rozsahu
nejméné 1 az 5 W; u radiostanice v provedeni do prostiedi s nebezpecim vybuchu je VF
vykon stanoven na 1 W bez pozadavku na moznost programového nastaveni v nejméné 2
urovnich,

g) NF vykon pfi zkresleni < 5 % nejméné 500 mW,

h) vziti CTCSS v rozsahu nejméné 67,0 az 254,1 Hz v¢etn€ moznosti zadani nestandardniho
uzivatelského formatu,

1) kryti nejméné IP 54,

j) rozsah provoznich teplot nejméné -25 az +55 °C,

k) moznost piepinani vysilani/piijem a ovladani pfepinaCe kanalti a regulatoru hlasitosti v
ochrannych rukavicich pro hasice,

1) moZnost ovladani hlasem (VOX),

m)moznost zamceni klavesnice, pokud ji je radiostanice vybavena.

3. Ptfenosné radiostanice pro velitele, kterd je urcena pro zajiSténi radiového spojeni velitele s
jednotkou pozarni ochrany, ostatnimi uastniky radiove sité pozarni ochrany u zasahu, ptipadné
zékladnovou radiostanici, spliiuje tyto podminky:

a) druh vysilani 8K50F3E nebo 10KO0F3E nebo 11K0OF3E,

b) pocet kanalii nejmén¢ 99,

¢) schvaleni pro provoz nejméné s kanalovou roztec¢i 12,5 kHz,

d) kmitoc¢tovy rozsah nejméné 146 - 174 MHz,

€) moznost simplexniho a semiduplexniho provozu,

f) VF vykon programové€ nastavitelny pro jednotlivé kanaly nejméné ve 2 trovnich v rozsahu
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nejméné 1 az 5 W; u radiostanice v provedeni do prostiedi s nebezpecim vybuchu je VF
vykon stanoven na 1 W bez pozadavku na moznost programového nastaveni v nejméné 2
urovnich,

g) NF vykon pfi zkresleni < 5 %, nejméné 500 mW,

h) moZnost prijmu, vyhodnoceni a vyslani formatu selektivni volby ZVEI I v rozsahu 1 az 3
sekvence o nejvice 9 znacich, rozdiln€ na jednotlivych kanalovych pozicich,

1) moznost uzivatelsky zadat nejméné jednu sekvenci selektivni volby,

j) moznost zobrazeni nejméné jedné sekvence selektivni volby o nejvice 9 znacich,

k) vziti CTCSS v rozsahu nejméné 67,0 az 254,1 Hz véetné moznosti zadani nestandardniho
uzivatelského formatu,

1) vziti funkce SCAN vletn€ mozZnosti definice priority a moznosti doCasného vytazeni
zaruSen¢ho kanalu,

m)kryti nejméné I[P 54,

n) rozsah provoznich teplot nejméné -25 az +55 °C,

0) moznost ptepinani vysilani/pfijem a ovladani pfepinaCe kanalt a regulatoru hlasitosti v
ochrannych rukavicich pro hasice,

p) moznost ovladani hlasem (VOX),

q) moznost zam¢eni klavesnice, pokud ji je radiostanice vybavena.

Vozidlova radiostanice, ktera je urCena pro zajiSténi radiového spojeni velitele s jednotkou

pozéarni ochrany, ostatnimi uCastniky radiové sit€ pozami ochrany u zésahu, piipadné

zékladnovou radiostanici, spliiuje tyto podminky:

a) druh vysilani 8K50F3E nebo 10KO0F3E nebo 11KO0F3E,

b) pocet kanalti nejméné 99,

¢) schvaleni pro provoz nejméné s kanalovou rozte¢i 12,5 kHz,

d) kmito¢tovy rozsah nejméné 146 az 174 MHz,

€) moznost simplexniho a semiduplexniho provozu,

f) VF vykon programové€ nastavitelny pro jednotlivé kandly nejméné& ve 2 Grovnich v rozsahu
nejméné 1 az 10 W,

g) NF vykon vestavéného reproduktoru pii zkresleni < 5 % nejméné 3 W,

h) moznost pfipojeni pfidavného reproduktoru,

1) moznost piijmu, vyhodnoceni a vyslani formatu selektivni volby ZVEI I v rozsahu 1 az 3
sekvence o nejvice 9 znacich, rozdiln€ na jednotlivych kanalovych pozicich,

j) moZnost uZivatelsky zadat nejméné jednu sekvenci selektivni volby,

k) moznost zobrazeni nejméné jedné sekvence selektivni volby o nejvice 9 znacich,

1) uziti CTCSS v rozsahu nejméné 67,0 az 254,1 Hz véetné¢ moznosti zadani nestandardniho
uzivatelského formatu,

m)uziti funkce SCAN vletn€ mozZnosti definice priority a moznosti doCasného vytazeni
zaruSeného kanalu,

n) rozsah provoznich teplot nejméné -25 az +55 °C.



